
Wesentliche Merkmale lt. Angebot 

 

1. Im Erdgeschoss werden die Türen und Fenster durch bauseitige Magnetkontakte auf Öffnen 

überwacht. Die gefährdeten Fenster im Obergeschoss (Balkontür und seitliche Fenster über der 

Garage) werden ebenfalls mit bauseitigen Magnetkontakten auf Öffnen detektiert. Eine fallenmäßige 

Überwachung wird über drei Bewegungsmelder realisiert.  

2. Es werden zwei LCD- Bedienteile im Erdgeschoss sowie ein LCD-Bedienteil im Obergeschoss 

(Schlafzimmer) installiert. Über diese Bedienteile kann die Einbruchmeldeanlage "Intern Scharf" als 

auch "Extern Scharf" sowie "Unscharf" geschaltet werden. Alle Eindringversuche werden hier 

akustisch signalisiert und mit Melderort angezeigt.  

3. Auf die Einbruchmeldezentrale werden 10 Funk-Rauchmelder aufgeschaltet. Im Falle der 

Auslösung erfolgt eine Übertragung, als separate Linie Feuer, zum Wachunternehmen.  

 

4. Für die örtliche Alarmierung kommen eine Kompaktalarmierung (Sirene und Blitzleuchte im 

sabotagegeschützten Wetterschutz-Gehäuse) sowie zwei zusätzliche Innensirenen zum Einsatz. Eine 

Übertragung zum Wachschutzunternehmen erfolgt über das Internet. 

 

Details und einzelne Komponenten auf den folgenden Seiten 





 



 



 



 


