Anleitung zur Eingabe der Seriennummer in eine
Jablotron Alarmanlage

Um einen Alarmmelder in einer Jablotron Alarmanlage anzumelden, gibt es zwei Verfahren.

1.) Wie im Handbuch beschrieben durch einlegen der Batterie wahrend die Zentrale im
Anmeldemodus ist

2.) Durch Eintragen der Seriennummer in das Seriennummernfeld der OLink Software.

Dabei kommt es immer wieder zu Unsicherheiten welche Nummer eingetragen werden muss.
Dabei wird auch automatisch der Typ des Melders erkannt. Hier JA-83P
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Pos, Tvp MNarne Reakkion Bereiche Seriennummer
1 18-53P Komponiente Matirlich a6 8 osso7si7
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Es sind die letzten 8 Ziffern, der Nummer unter
dem Bar-Code Aufkleber. Dieser befindet sich im
Melder in der Nahe der Batterie.

Im gezeigten Beispiel lautet
die Nummer : 06607517

Falsch ist es die letzten 8 Ziffern der
\ ' . .
b“\ % JA'83P Produktionsnummer zu verwenden, die sich auf der
Bezdratovy PIR detektor Ruckseite der Melder befindet.
Wireless PIR detector
JABLOTRON Hier also die 09150640 ( Falsch !l!)

CEER

10091



